
ブザー制御
LED ライト制御

Wiegand入力 データ1
Wiegand入力 データ0

電源出力（＋）
電源出力（ − ）
電源入力（ − ）
電源入力（＋）
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Alarm

:ドア状態検知
:ドア解錠ボタン（ GND ）
:解錠ボタン(ノーマルオープン)
:リレー出力DC12V （＋）
:DC12V （ − ）
:リレー出力 DC12V （＋） 
:アラーム出力（ − ）

仕様書 デジタルキューブテクノロジー㈱

1ドア用 リレー 小型コントローラー DCT-SB01 

ドア管理 1ヶ所

電源 動作電圧： DC 12V 、待機電流：100mA 以下 、動作電流：150mA 以下

対応端子 リレー出力、解錠ボタン、アラーム、ドア接点、Wiegand入力

リレー出力 NOまたはNC（最大12V2A）、1出力（有電圧DC12Vまたは無電圧） 
※無電圧接点出力に切り替え可能

ドア開放時間 0〜99秒または解錠維持

ビープ音 オン・オフ

動作環境  設置場所：屋内 、動作湿度：0〜90% RH

材質 ABS樹脂 

サイズ（L×W×Ｈ） 91×48 ×20mm （コントローラー本体）

重量 63g 

コントローラー本体 リモコン（赤外線）
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