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会社紹介

弊社は 2009年設立以来、デジタルビデオレコーダー、防犯カメラ、各種センサーなど映像関連機器の製造・販売を行い、
常に最新かつコストパフォーマンスに優れた独自の製品を開発し、業界発展さらには安心できる社会作りに貢献してまいりました。

また、現在進行中の第4次産業革命への注目が高まる中、弊社も、
IoT (Internet of Things)× AI (人工知能）を搭載した防犯カメラシステムの製造・販売を強化いたしました。
今後の5Gの発展とAIの進化に合わせ、より一層尽力し、お客様よりご支持いただけるような製品作りを目指してまいります。

会社名  デジタルキューブテクノロジー株式会社

所在地  〒451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島5丁目18番13号

代表取締役 金子 忠行

設立  2009年4月（ 平成21年4月 )

資本金  1000万円

提携リース 三井住友ファイナンス & リース

事業内容 １．防犯機器・関連システム・映像関連機器の企画・製造・卸販売・施工
  ２．電気・通信システムの設計・施工

賠償保険 １．機器の設置工事を対象とした総合賠償保険
  　　対人対物共通補償金額 ( １億円 )
  ２．機器の製造者としての賠償保険
  　　対人対物共通補償金額  ( １億円 ）

納品実績

NDAA は、National Defense Authorization Act の略語で、米国国防権限法を意味し、アメリカ国防政策全般に
関する方針を規定するもので毎年策定されています。
2019NDAA 第 889 条には、スパイ攻撃などに対する保護を強化するためのガイドラインが含まれており、通信・セキュ
リティ目的で用いられる特定企業の機器・サービスの購入や使用など広く制限する規定が設けられました。
防犯カメラの場合、NDAA で特定された企業が製造した製品だけではなく、その特定企業が供給する内部チップ や
ソフトウェアも制限の対象になります。

日本も、この米国の NDAA に批准しているため、特に米国政府関連の取引（直接・間接）がある場合には、NDAA に準拠・
適合した機器の選定・使用が今後一層必要とされます。

弊社の NDAA 準拠・適合製品は、NDAA で指定された特定企業の製品・システムを使用しておりません。NDAA 準拠・
適合した製品は NDAA のマークでご確認いただけます。※同軸カメラは対象外です。
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目次 AIネットワークカメラ

5MP&2MP IPネットワークカメラ

入退室管理システム

5MP&2MP 防犯カメラ

周辺機器



AIネットワークカメラ

設定したエリア内に指定した人数や待ち時間を超えると
リアルタイムに知らせます。

雨などの環境や夜間などでもより正確に検知します。
設定したエリアへの人や車両の侵入をリアルタイムに知ら
せます。

設定したエリア内に、指定した人数を超える人が検知され
ると、リアルタイムに知らせます。

AI機能を活用し、昼間だけでなく夜間や天候などの環境に
左右されず人や車両を識別します。

社員やVIP、ブラックリストをリアルタイムに識別することができ、
電気錠、アラーム出力などと連動することによりセキュリティ
の強化を図ります。

■  キャプチャー数：最大200,000 顔
■ 登録数：最大10,000顔
■  最大 30 顔を検出
　 （1フレーム当たり）

雨などの環境や夜間などでもより正確に検知します。
設定したラインへの人や車両の侵入をリアルタイムに知ら
せます。

本カメラシステムには、基本となる顔・人・車両を認識し、登録した人の顔の識別や人や車両のエリア侵入検知・ライン侵入検知などディープラーニングを基盤としたAI検知機能が
搭載されています。さらにAI3.0には、人工音声による警告・通知機能が追加されており、より一層リアルタイムな監視が実現でき、お客様のセキュリティ機能強化を実現いたしました。
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警察に
通報します

本カメラシステムには、基本となる顔・人・車両を認識し、登録した人の顔の識別や人や車両のエリア侵入検知・ライン侵入検知などディープラーニングを基盤としたAI検知機能が
搭載されています。さらにAI3.0には、人工音声による警告・通知機能が追加されており、より一層リアルタイムな監視が実現でき、お客様のセキュリティ機能強化を実現いたしました。

各種センサー

AIカメラ

警告・通知方法は6種類からカスタマイズ!!

ブザー アラーム出力 メッセージ表示

音声警告メール送信 フルスクリーン

Point

検知

警察に通報します！
[音声警告]

■ 当システムは、最新のAI機能を搭載した防犯カメラとレコーダーの機能を利用したセキュリティシステムです。
■ 防犯カメラを設置することで録画をするという本来の機能を持たせつつ、同時にセキュリティシステムの導入ができます。
■ 侵入者・侵入車両への警告方法や通知方法を選択することができます。

■ 自動警告用の人工音声を自由に登録できます。
■ AIカメラが侵入者を検知すると、自動で音声威嚇を行います。
■ 同時にAIカメラから送られたプッシュ通知やメールをスマホで受信することができます。
■ スマホから音声による警告を行うことができます。

休日や夜間にはAIセキュリティシステムをONにすることで
不審者や不審車両を検知した際に自動警告 、管理者へ
お知らせをします。

AI3.0レコーダー

AI3.0カメラ
※対応カメラは比較表（P22）でご確認下さい。

※詳細仕様は（P38）でご確認下さい。

音声登録機能搭載 

アラームデバイス



『オールインワンモデル』は、AI3.0 機能を搭載した

赤青ライト・暖色ライトによる「光での威嚇」
サイレン・音声による「音での威嚇」が 1台のカメラで実現できます。

スマホによる遠隔監視・威嚇も可能！
高精度な侵入者検知機能＆威嚇機能による 24 時間 365 日フル監視ができます。

● 5 つの特長 ●

最新の AI 機能

カメラが不審者を監視

映像がキレイ

高画質な録画が可能

音で威嚇

侵入を未然に防ぐ

光で威嚇

夜間の監視力を強化

スマホに通知

リアルタイム監視を強化

「オールインワンモデル」とは？

フラッシュライト・マイク＆スピーカー内蔵のアラーム機能一体型カメラです！

������ ���AI SECURITY CAMERA

1 台のカメラで
高精度な監視と威嚇を
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AI3.0を搭載したオールインワン防犯カメラは、最新のAI検知機能を搭載しており、
顔認識・人認識・車両認識し、顔認証や人と車両の識別、ナンバー検知、密集検知などが可能です。

AIが、人に代わり、不審な人や車両の侵入を検知し、リアルタイムに警告・通知することができます。
また、顔認識機能は、登録者や非登録者を識別できるため、電気錠システムにも使用することができます。

内蔵マイクとスピーカーを搭載！サイレンや音声による威嚇ができます。
自動警告用の人工音声はレコーダーで自由に登録できます。

「ドーム型」「バレット型」「PTZ型」をラインナップ！
いずれも屋外対応の防水防塵性能になります。設置環境に合わせてお選びください。

警告ライトを搭載！赤青ライトと暖色ライトによる威嚇ができます。

点灯モード ストロボモード

ナンバー検知

名古屋　300
あ12-34

人検知顔検知 車両検知

ライン侵入検知エリア侵入検知 密集検知 行列検知

侵入を検知しました！！警察に通報します！！ ウーウー　サイレン

立入禁止エリア

関係者以外立入禁止です

AIカメラ

レコーダー

PUSH

インターネット



compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓
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同じ位置から撮影した一般的な防犯カメラと比較をすると、広範囲をとらえていることがわかります。

compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓
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捉えた人物の顔のみをキャプチャーし
レコーダーにデータを送ります。

データベースに登録された顔やキャプチャーした顔から探し出し
たい顔を瞬時に、検索・リストアップすることができます。

オフィスなどの出入口に
顔認証システムを導入することで、
入退室管理とセキュリティ強化が
できます。登録した人のみ入室を許可し、未登録者が検知した際
にアラームでお知らせをする設定も可能です。
電気錠システムと連動させることでハンズフリー入室ができます。

店舗やコンビニ・スーパーなどで、
万引き防止対策として活用できます。
万引きの常習犯を登録しておき、検知した際に管理者へお知らせ
することができます。

※AI3.0スタンダードモデル：最大30顔を検出（1フレームあたり）
※AI3.0ライトモデル：最大15顔を検出（1フレームあたり）

顔認識ができる対象のカメラはAI比較表(P22)をご参照ください。

検索画面

スナップした顔情報を元に
リスト化も可能です。

類似者を瞬時に検索ができます。

■ 最大20万枚キャプチャー＆最大1万枚の顔登録
人の顔を最大20万枚までキャプチャーし、最大1万枚まで登録、データベース化が可能です。

■ データベース化
データベースには不審者、VIP、社員など任意のグループ作成も可能です。

■ ハンズフリーで電気錠の開錠
顔認識システムを導入すれば、カギやIDカード、パスワード入力などを使用せず、ハンズフリーで電気錠の開錠が可能になります。

■ 不審者管理
登録した不審者がカメラにキャプチャーされた場合、リアルタイムにアラーム出力を行うことができます。
また、逆にデータベースに登録されていない人物がキャプチャーされた場合に限り、アラーム出力を行い、管理者へ通知することもできます。

■ 高速比較
迷子の写真や犯罪者の写真を、システムにキャプチャーされた顔（最大20万枚）と瞬時に比較し、いつ、どのカメラでキャプチャーされたかを探し出すこともできます。



検知するとフィルターに表示。
リアルタイムに確認!! レコーダーでナンバープレートを

簡単に検索ができます。

※ナンバープレートは個人情報保護のため一部加工してあります

500万画素
ナンバープレート撮影IPバレット

電動ズームレンズ
(10倍ズーム)

NDAA✓

製品番号：DCT-244511
(製品詳細P39)



■ ナンバープレート撮影カメラで捉えたナンバープレート情報で車両を識別・管理するシステムです。
■ 車両のナンバープレートをすべて識別し入場・退場を管理できます。
■ 守衛室の人手不足の解消、セキュリティ強化、管理データのデジタル化、顧客サービスの向上などに
      ご利用いただけます。

ナンバープレート撮影カメラを活用した車両管理システム

「登録車両」「未登録車両」「有効期限が切れてる
車両」を識別して接点信号を出力し 、ゲートの
開閉装置と連動させることができます。

登録したい車両のナンバープレート情報を登録・
管理することができます。

入場用・退場用の２台のカメラを設置し、当シス
テムで一括管理することができます。
※カメラ2台を設置する場合は2ライセンス必要です。

登 録した車両を検知した際、メール通知が可能
です。受信者を設定すると登録車両リストの情報
が送信され、リアルタイムに対応することができ
ます。

� �

� �

　 リアルタイムに確認
　 エクセル形式で保存
　 NVR を設置すれば、動画録画も可能！

ナンバープレートの写真と
情報がテキストで一覧表示

すべてを識別できます



侵入者や侵入車両を検知し、自動警告します。設定エリア内
への侵入を検知するとリアルタイムに通知・警告もできます。

AIカメラが侵入者を検知すると、レコーダーからスマ
ホへプッシュ通知やメールを送信します。

AIカメラが不審者や不審車両を検知すると自動音声
警告機能が作動！人工音声の作成・登録が自由にで
きます。※AI音声警告機能対応カメラのみ使用可能。

Cloud
アラーム検知時、静止画または動画をクラウドの
Googleドライブやドロップボックスにアップロードで
きます。　※動画は最大2CHまで。

カメラに捉えられた不審者に対し、スマホからダイレ
クトに音声威嚇ができます。

ANR カメラ内のSDカードに保存された録画データを利用
して回線障害によるレコーダーの録画データの損失を
自動的にリカバリーする機能を標準搭載しています。

■ AI（人工知能）を搭載した多機能ネットワークビデオレコーダーです。
     最大12MP（1200万画素）対応しており、ズームアップの録画データも鮮明な画質で確認する
　ことができます。　
■ 防犯カメラで捉えたデータをさまざまな視点から絞り込み・検索できます。閲覧したい情報が、
     録画データからスムーズに探し出すことができます。
■ AI3.0防犯カメラに対応しており、AI音声警告機能対応のカメラと組み合わせ使用することで、
      音声 による警告・通知が可能です。

IPv6
次世代のインターネット接続方式であるIPv6に対応。 
P2P接続でIPv4やIPv6に関係なくリモート接続が可能
に！

NAS ネットワークドライブに対応！ネットワークに接続
されたハードディスクに映像データを保存することが
でき、容量の増設やRAID機能の設定も可能です。 

※個人情報保護のため一部加工してあります。

■  人・車両を
　検知し識別
　します。



名古屋　300
あ12-34 ナンバープレート撮影カメラが車 両ナンバーを捉え

簡単検索ができます。リアルタイムの確認も可能です。

同じネットワーク内にあるレコーダーのカメラを自由に選択し、
別のレコーダーでライブ監視・録画ができます。また古い同軸
カメラと最新のIPカメラを同時に使用することも可能です。

NVR
Mapping

※ナンバープレートは個人情報保護のため一部加工してあります。

■ ナンバープレートの検索・閲覧が瞬時に
     行えます。絞り込みは、 期間・ナンバーから  
　 選択可能です。 
■ 最大12MP対応の高画質な映像で、録画 
　ができます。ズームした画像も非常に鮮明
　です。

DVR
（同軸カメラ用レコーダー）

IPカメラ用
バックアップレコーダー

IPカメラ＋同軸カメラ
バックアップレコーダー

NVR
（IPカメラ用レコーダー）IPカメラ

同軸カメラ バックアップ

バックアップ

VPN

LAN

顔認識機能を標準装備しています。不審者通知 、
入室管理などに活用できます。

※顔写真は個人情報保護のため一部加工してあります。

スナップした顔情報を元に、
リスト化も可能です。
不審者対策に活用できます。

■  カメラで捉えた顔データ
から検索・閲覧が瞬時に行
えます。 ズームした画像も
非常に鮮明です。



Lite モデル Nモデル Pro モデル

※注意②

compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓

※注意①  DCT-5132QC-Pro, DCT-5164QC-Pro に関してはサブモニターを使用する場合、パフォーマンスの低下から 5MP のカメラの同時再生台数は 13 台以下となります。

compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓
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で手に入れよう

・ スマホでリアルタイムに監視が可能！
・ 静止画、録画映像バックアップ
・ インテリジェント検索で顔や人＆車両を
    スピーディーに検索

・ アラーム情報をプッシュ通知でお知らせ
・ リモート設定
・ 手動でアラーム出力
・ PTZ＆ズームカメラを操作
・ よく見るカメラのお気に入り設定
・ AIセキュリティのオンオフ 

・ パソコンでリアルタイムに監視が可能！
・ リモート検索＆再生
・ 静止画、録画映像バックアップ
・ AI検索で顔や人＆車両をスピーディーに検索
・ ナンバープレート検索
・ リモート設定
・ AI設定など

ダイレクト音声威嚇

外出先でもカメラの映像を遠隔監視ができます。
カメラに捉えられた不審者に対し、スマホからダイレクト
に音声威嚇も可能！

弊社WEBサイトよりダウンロードができます（https://digi-cube.jp/download/）
ファイル名：VMS PROビュアーソフト (WINDOWS 64BIT用)

メインビュー リモート再生 AI検索 データ解析 ログ検索

デバイス管理 アラーム設定 クルーズ設定 アカウント管理 AI設定
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AI3 .0カメラ
全モデル共通

NDAA準拠・適合
屋外対応



■　超高解像度（最大1200万画素）の全方位カメラ1台で、最大8分割の監視画面を表示することができます。
■　各分割画面では、画面ごとにデジタルPTZ機能が使用でき、映像をズームアップ・上下左右へ移動させることができます。
■　この機能はライブ映像だけでなく、再生時にも操作することができ、さらにパソコンやスマホなどからも操作が可能です。

compliant
NDAA✓

高精細な映像を映し出します。

最大1200万画素

ノーマル、パノラマモード、4分割PTZモード、魚眼+3分割PTZモードなど

魚眼モードによる

ノーマルモード

魚眼+8分割PTZ

魚眼+3分割PTZ

5MP&2MP IPネットワークカメラ
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compliant
NDAA✓

3.6

compliant
NDAA✓

3.6 3.6

compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓



compliant
NDAA✓

マイクロ SDカードに録画できる防犯カメラ 

ANR(回線障害バックアップ) 

SDカード
録画対応
バックアップ機能

ネットワークカメラで撮影した映像は、ネットワークビデオレコーダー(NVR)に録画をするのが一般的
ですが、ネットワークカメラの中にはSDカードスロットを搭載しているタイプがあり、SDカードに直接
録画することもできます。カメラ本体にSDカードを差し込み電源を入れることで映像を録画できるため、
カメラを設置する際の手間や費用を抑えることができます。
ただし、SDカードにのみ記録する方法には、いくつかのデメリットもあります。SDカードは、NVRと比べて
記録できる容量が少ないため、長時間の記録には向きません。加えて設置後、「SDカードが自分で取り
出せない」 「レコーダーとは違いモニターがないため機器のトラブルに気づかない」といった状況が発生
することもあります。

ANR(Automatic Network Replenishment)は、ネットワークが途切れた際、カメラのSDカードに保存さ
れた映像をバックアップデータとして利用できる回線障害バックアップ機能です。
ネットワークカメラで捉えた映像は、LANケーブルなどを通してNVRに伝送され記録されるため、ネット
ワーク障害が出たときには録画が抜けてしまいます。ANR機能は、ネットワークが復旧したのち、SDカード
に記録された映像をNVRに自動転送するため、ネットワーク障害によるビデオロスを防ぐことができます。



同軸カメラとIPカメラの両方に対応の
ハイブリッドデジタルレコーダーです。

４KはフルHDの、4倍鮮明な映像です。

最新のAOC機能を搭載したカメラに対応。
同軸ケーブル1本に映像と音声を同時伝送
できます。

顔・人・車両の識別
不審者通知・入室管理、不審者や侵入車両を
検知してアラーム出力ができます。

AIによる検索
顔・人・車両の気になる部分だけを瞬時
に絞り込み検索。指定した期間内に検知
した人がリスト表示されます。録画映像の
確認作業が大幅に短縮できます。

■ 同軸カメラとIPカメラを同時に接続し、録画することができます。
■ 既に同軸カメラのシステムが導入されている場合、工事費用を含め安価にIPカメラが増設できます。
■ 顔認識、AI 機能、音声警告機能など豊富な機能を搭載してます。

※DCT-3108HT/N2,DCT-3116GT/N2のみ対応

次世代のインターネット接続方式である
IPv6に対応。 P2P接続でIPv4やIPv6に
関係なくリモート接続が可能に！

QRコードの読み込みで簡単接続！
アラームを検知した際、プッシュ通知が可能です。

レコーダーの機能で一部のAI機能が使用できます。
※DCT-3108HT/N2,DCT-3116GT/N2のみ対応AOC

5MP&2MP 防犯カメラ

IPv6



03 AHD & TVI Camera System

compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓

compliant
NDAA✓

操作方法は動画で詳しく解説！

IPカメラ：4MP / 3MP / 1080P / 720P

-N



03 AHD & TVI Camera System

3.6



3.6



03 AHD & TVI Camera System

■ 最新のAOC機能による映像と音声の同時伝送を実現。
■ カメラを交換するだけで、映像と音声の同時録画ができます。
■ 24時間カラー録画も可能です。（対応機種：BA-4500CL-AOC, BI-2500CL-AOC）

カメラ用同軸ケーブル

マイク用ケーブル

カメラ・マイク用同軸ケーブル
AOCシステム

従来のシステム

AOC機能(Audio-Over-Coax）は、同軸ケーブルによる音声伝送技術を
意味します。映像と音声の同時伝送を実現し、カメラを交換するだけで
映像と音声を同時に録画することができるようになりました。

最新の音声伝送技術を搭載

夜間もカラー撮影可能

撮影状況に応じたカラー撮影、赤外
線(白黒)撮影が可能です。鮮明な映
像で、状況確認ができます。

24時間カラー映像で録画します。

昼間はカラー、夜間は赤外線(白黒)で録画
します。

（対応機種：BA-4500CL-AOC, BI-2500CL-AOC）

24時間カラーモード

夜間赤外線モード



― ―



04 Access Control 入退室管理システム

■DCT-280LED専用L・Z金具

取付金具

■DCT-280LED専用U金具

取付金具

■材質: ステンレス
■サイズ ： 80×30×24mm

解錠ボタン
■認証方法
　 - 顔認証、暗証番号、IDカード、
　 - 顔認証+暗証番号、顔認証+カード
■ユーザー登録・顔認証速度
　 - 最大5,000人、0.2秒
■タッチパネル標準搭載
■クラウド リモート アクセス可能 

■ドア管理 ： 4ヶ所
■火災報知器連動 ： 1入力
■ドア開放時間 ： 1～255秒 

顔認証システムコントローラー

■DC12V/450mA
■吸着力 280kg
■サイズ ： 250×48×30mm

マグネットロック

■認証方法
　 - 顔認証、暗証番号、IDカード、
　 - 顔認証+暗証番号、顔認証+カード
■ユーザー登録・顔認証速度
　 - 最大5,000人、0.2秒
■タッチパネル標準搭載
■クラウド リモート アクセス可能
■屋外対応　- IP65 

屋内用

屋外用
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■ 設置方法 : 壁面、天井面
■ サイズ: φ134×H59mm

■ 設置方法 : 壁面、天井面
■ サイズ: φ113.5×H44.5mm

■ 設置方法 : 壁面、天井面
■ サイズ: φ146.7×H46.2mm

■ 設置方法 : 壁面,  天井面
■ サイズ: φ126×H46mm

■ 設置方法 : 壁面
■ 外寸 : 163.7×75mm  
       　　 奥行 186.8mm

■ 設置方法 : 壁面
■ 外寸 : 132x75mm
       　　 奥行 155mm

■ 設置方法 : 壁面　　　　　　
■ 外寸 : 113.5×176mm
       　　 奥行 217mm

■ 設置方法 : 壁面　　　　　
■ 外寸 : 134×176mm
       　　 奥行 225mm

■ 設置方法 : 壁面
■ サイズ: 141×150mm
       　　    奥行 70mm



AC100V

最大 200m
（@10Mbps）PoE HUB

メガモデル

LANケーブル

NVR

×
LANケーブル
CAT5e 以上

DCT-1C1E
（スレーブ）

同軸ケーブル
5C-FB 以上

DCT-1C1E
（マスター）

 HUBNVR ネットワーク
カメラ

DC12V DC12V

AC100V AC100V
最大 500m
（@30Mbps）

 PoE HUB

×

NVR

同軸ケーブル
3C-2V 以上

DCT-1708 DCT-1708

 PoE HUB

AC100V 最大 400m
（@100Mbps・9W）

× ×

ネットワーク
カメラ

×

× ×
AC100V

NVR

最大 500m
（@10Mbps）

DCT-PE500-T/R
（SV）

DCT-PE500-T/R
（IPC）

ネットワーク
カメラ

×

PoE HUB

LANケーブル
CAT5e 以上

対応製品：DCT-M0402 ,DCT-M0802 ,DCT-M16-G2S1対応製品：DCT-G0802 ,DCT-G16-S2 ,DCT-G24-S2 ギガモデル  最大250m配線可能のつなぎ方 メガモデル  最大200m配線可能のつなぎ方

同軸・LANコンバーター「DCT-1C1E」を利用した長距離配線の方法です。
同軸・LANコンバーター（DCT-1C1E）は、既設または新設の同軸ケーブルを使用して、最大30Mbpsの
伝送速度・最大500ｍまで配線可能です。配線距離500ｍの場合でも、30Mbpsの伝送ができるため、
2Mbpsのカメラであれば、10台（20Mpbs）でも接続可能です。

カメラ用PoEハブを利用した長距離配線の方法です。LANケーブルを最大250・200m(@10Mbps)まで配線できる「PoEスイッチングハブ」を活用します。
エクステンドモードを使用すると、カメラまで最大250m配線可能です。同時に給電まで行えるので配線距離が250ｍ未満の場合、もっともベストなソリューションになります。

PoEエクステンダー「DCT-PE500-T/R」を利用した長距離配線の方法です。
PoEエクステンダー（DCT-PE500-T/R）を使用した場合、カメラまで最大500ｍ配線可能です。
同時に給電まで行えるので別途電源工事の必要もありません。
※カメラの機種によって配線距離が変動しますので、営業窓口までお問い合わせください。

PoE対応同軸・LANコンバーター「DCT-1708」を利用した長距離配線の方法です。
POE対応同軸・LANコンバーター（DCT-1708）を使用した場合、既設または新設の同軸ケーブルで、
最大400ｍまで配線可能です。同時に給電まで行えるので別途コンバーターやIPカメラのための
電源工事は不要です。※PTZカメラなど9W以上の製品には対応しておりません。

AC100V

最大 250m
（@10Mbps）PoE HUB

ギガモデル

LANケーブル

LANケーブル
CAT5e 以上

NVR

×



■ クイックスイッチVLAN機能搭載
■ ループアラーム機能搭載
■ スイッチング容量（32Gbps）
■ 重量 / 1,000g
■ 電源 / AC 100～240V
■ サイズ / 268(W)×181(D)×44(H)mm
■ 最大配線距離(200m＠10Mbps、最大14ポート）

PoESplitter
100m

スイッチングハブ

200m

■4給電(100Mbps)+2アップリンク(100Mbps)
■ PoE /  IEEE802.3af(15.4W) / IEEE802.3at(30W)
■ 給電容量 /  最大60W
■ 重量 /  600g
■ 電源 / AC 100～240V
■ サイズ / 200(W)×120(D)×45(H)mm
■ 最大配線距離(200m@10Mbps、最大4ポート)

PoE
200m4給電 PoEハブ　

■ 8給電(100Mbps)+2アップリンク(100Mbps)
■ PoE /  IEEE802.3af(15.4W) / IEEE802.3at(30W)
■ 給電容量 /  最大110W
■ 重量 / 620g
■ 電源 / AC 100～240V
■ サイズ / 200(W)×120(D)×45(H)mm
■ 最大配線距離(200m@10Mbps、最大8ポート)

PoE
200m8給電 PoEハブ

■ 16給電(100Mbps)+2アップリンク(1Gbps)
     ＋1SFP(1Gbps)アップリンク
■ PoE /  IEEE802.3af(15.4W) / IEEE802.3at(30W)
■ 給電容量 /  最大280W
■ 重量 / 1,710g
■ 電源 / AC 100～240V
■ サイズ / 320(W)×207(D)×44(H)mm
■ 最大配線距離(200m@10Mbps、最大16ポート)

PoE
200m16給電 PoEハブ

16ポート
ギガビット スイッチングハブ

■8給電(1Gbps)+2アップリンク(1Gbps)
■ PoE /  IEEE802.3af(15.4W) / IEEE802.3at(30W)
■ 給電容量 /  最大120W
■ 重量 /  880g
■ 電源 / AC 100～240V
■ サイズ / 220(W)×161(D)×44(H)mm
■ 最大配線距離(250m@10Mbps、最大2ポート)

PoE
250m

8給電
オールギガビットPoEハブ　

■ 16給電(1Gbps)+2SFP（1Gbps）アップリンク
■ PoE /  IEEE802.3af(15.4W) / IEEE802.3at(30W)
■ 給電容量 /  最大200W
■ 重量 / 2,730g
■ 電源 / AC 100～240V
■ サイズ / 440(W)×205(D)×44(H)mm
■ 最大配線距離(250m@10Mbps、最大8ポート)

PoE
250m

16給電
オールギガビットPoEハブ

■ 24給電(1Gbps)+2SFP（1Gbps）アップリンク
■ PoE /  IEEE802.3af(15.4W) / IEEE802.3at(30W)
■ 給電容量 /  最大300W
■ 重量 / 2,820g
■ 電源 / AC 100～240V
■ サイズ / 440(W)×280(D)×44(H)mm
■ 最大配線距離(250m@10Mbps、最大8ポート)

PoE
250m

24給電
オールギガビットPoEハブ

■ PoE /  IEEE802.3af(15.4W) / IEEE802.3at(30W)
■ 電源 / DC12V (25.5W）出力 
■ 重量 / 60g
■ サイズ / 28(W)×80(D)×22(H)mm
■ 最大配線距離(100m@100Mbps）

PoEスプリッター

05 Accessories 周辺機器



■ 伝送距離 / 最大500ｍ(@30Mbps)
■ 1×BNC / 1×LAN
■ 電源 / DC12Ｖ（アダプター）
■ 重量 / 55g
■ サイズ / 78(W)×65(D)×24(H)mm

コンバーター

■ 入力解像度 / TVI / AHD（720Pまたは1080P）
■ 出力解像度 / HDMI / VGA （720Pまたは1080P）
■ 電源 / DC12Ｖ（アダプター）
■ 重量 / 320g
■ サイズ / 94.2(W)×121(D)×31(H)mm

HDMI コンバーター

※コンバーターやカメラには電源が別途必要です。

05 Accessories 周辺機器

ネットワーク
カメラ

HUB

PoEエクステンダー

■ 伝送距離 / 最大500m(＠10／100Mbps)
■ 電源 / DC44V-57V
■ 重量 / 215ｇ
■ サイズ / 65(W)×89(D)×20(H)mm

LAN
500ｍ

同軸
400ｍ

同軸
500ｍ

PoE

■ 通信規格 / 10Base-T/100Base-TX
■ コネクター / RJ45↔BNC
■ 伝送レート / 100Mbps(15W)
■ PoE入力対応（電源アダプターを使用しない）
■ 重量 / 61g
■ サイズ / 79(W)×52(D)×23(H)mm

PoE コンバーター

同軸ケーブル LANケーブル&PoE

���m

���m

���m

����m

��V PoE

または

��V PoE

���Ｍbps

���Ｍbps

��Ｍbps

��Ｍbps

��W

�W

�W

�W

同軸
�C-�V
使用時

ケーブル 最大
伝送距離 電源入力 最大

リンク速度
最大

PoE出力

■ DINレール
2組以上から無償提供しております。

�個用DINレール：���mm
�個用DINレール：���mm

【接続】

同軸ケーブルによるIPカメラの長距離伝送が可能。同軸カメラを活用して
IPカメラの導入ができます。PoE対応のため、電源工事は不要です。

LANケーブル 同軸ケーブル
EOCコンバーター

(送信側)
ネットワーク

カメラ
PoEスイッチEOCコンバーター

（受信側)

LANケーブル

LANケーブルを最大500ｍ延長

LAN

PoE

LAN

PoE

PoE HUB

ネットワーク
カメラ

※注意① 設置するカメラの種類により配線距離が変わります。
※注意② 配線の種類・よじれ・劣化により配線距離が短くなります。

接続例

LAN最大500m
(Cate5e)

HDMI

モニター

レコーダー VGA

CVBS
TVIまたはAHD

同軸5C-FB最大500m
（@30Mbps)まで通信可能LAN

LAN

DC12V

DC12V

DC12V

AC100V

同軸ケーブル LANケーブル

接続例接続例

   
・BI-3500IPM-AI3.0-Lite
・BI-3500IPM-AI3.0
・BI-3500IPM
・BI-3500IPM-AI3.0-AD

・BA-4800IP-AI3.0-Lite
・BA-4500IP-AI3.0-Lite
・BA-4500IP-AI3.0
・BA-4500IP
・VA-4500IP-AI3.0
・VA-4500IP-AI3.0-AD
・BI-2500IP
・BI-2500IP-AI3.0-Lite
・BI-2500IP-AI3.0-AD
・BI-2800IP-AI3.0-Lite

・BA-4120IP-AI3.0
・BI-2120IP-AI3.0
・VA-7500IPM
・VA-4500IPM-AI3.0
・P-1200

最大450m

最大300m

最大400m

最大500m

・VA-7800IPM-AI3.0



HDMI & USB エクステンダー

■ 伝送距離 / 最大50m（1080P)
■ 電源 / DC5Ｖ/1A
■ 重量 / トランスミッター（110g）
                   レシーバー（88g）
■ サイズ / 45(W)×82(D)×25(H)mm
■ HDMIを1対1で延長

HDMI エクステンダー

■ 伝送距離 / 最大150m（1080P）
■ 電源 / DC5Ｖ（アダプター）
■ 重量 / トランスミッター（170g）
                  レシーバー（170g）
■ サイズ / 92(W)×90(D)×20(H)mm
■ HDMIを1対1で延長、またはHUBを経由し
　1対ｎで延長も可能

■ 伝送距離 / HDMI最大100m(1080P)
　　　　　　USB最大100m
■ 電源 / DC5V/1A
■ 重量 / トランスミッター（135g）
                  レシーバー（135g）
■ サイズ / 117(W)×56(D)×20(H)mm
■ 接続できるUSB機器 /キーボード、マウス、
                                            HIDデバイス
■ HDMI & USB同時、HDMIとUSBを1対1で延長

HDMI エクステンダー HDMI エクステンダー

HDMIの映像を最大150ｍ延長HDMIの映像を最大50ｍ延長 HDMIの映像を最大200ｍ延長HDMIの映像を最大100mまで
USBの通信を最大100mまで延長

■ 伝送距離 / 最大200m(1080P)
■ 電源 / DC5V-12V
■ 重量 / トランスミッター（110g）
                  レシーバー（130g）
■ サイズ / 90(W)×100(D)×24(H)mm
■ HDMIを1対1で延長、BNCコネクタ対応

LAN
50ｍ

LAN
150ｍ

LAN
100ｍ

同軸
200ｍ

接続例 接続例 接続例 接続例

HDMI

HDMI

LAN最大50m
(Cate5e/6)

レコーダー

モニター
Receiver

Transmitter

ReceiverTransmitter

USBマウス

USB

HDMI

HDMI
Receiver

Transmitter

レコーダー

モニター Receiver

Transmitter

HDMI

レコーダー

モニター

HDMI

同軸5C-FB
最大200m

HUB

1対ｎ

Cate5e/6

Cate5e/6

Cate5e/6
レコーダー

モニター
HDMI

HDMI

HDMI

1対１

レコーダー

モニター

HDMI HDMI

LAN最大150m
(Cate5e/6)
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■ 焦点距離:f=2.8～12mm:F1.4～360
■ DCアイリスオートアイリス
■ 水平画角/86°～ 26°

2.8 ~ 12mm

■ 焦点距離:f=5.0～60mm:F1.6～360
■ DCアイリスオートアイリス
■ 水平画角/51°～ 5°

5.0 ~ 60mm

■ 無指向性
■ マイク集音距離 / 10m以内
■ 防水防塵 / IP67
■ 電源/12Ｖ電源アダプター使用
■ サイズ / Ф122x36.5mm

屋外対応

■ 無指向性
■ 接点入力 / 1入力
■ マイク集音距離 / 10m以内
■ 防水防塵 / IP67
■ 電源/12Ｖ電源アダプター使用
■ サイズ / Ф122x36.5mm

屋外対応 

■ 無指向性
■ 接点入力 / 1入力
■ マイク集音距離 / 10m以内
■ 防水防塵 / IP67
■ 電源/12Ｖ電源アダプター使用
■ サイズ / Ф122x36.5mm

屋外対応 

ボリューム調整機能付き 高性能スピーカー ボリューム調整機能付き 高性能スピーカー

■ 最大出力 / 30W
■ 音声 / 1入力（RCA）、音量調整ダイヤル付き
■ 防水防塵 / IP65
■ 材質/ 本体ABS、スチール製取付金具
■ 重量 / 1,230g　　■ サイズ / 222(W)×162(H)×226(D)㎜

■ 最大出力 / 30W
■ 音声 / 1入力（RCA）、音量調整ダイヤル付き
■ 防水防塵 / IP65
■ 材質/ アルミ合金
■ 重量 / 1,600g　　■ サイズ / 150(W)×305(H)×120(D)㎜



■ 材質 / アルミニウム製
■ 最大負荷重量 / 2kg 
■ 重量 / 約250g
■ サイズ （最大高×底面部）/ 
      150×φ120mm

天井ブラケットショート

■ 材質 / アルミニウム製
■ 最大負荷重量 / 5kg
■ 重量 / 約540g
■ サイズ （最大高×底面部）/ 
　610～1,020×φ120mm

天井ブラケットロング（伸縮可）
■ 材質 / スチール製
■ 取付台数 / 1から2台
■ ポール径 / 65~130mm
■ カラー / アイボリー
■ 連結バー / 約200㎜
■ 重量/1,000g
■ サイズ /170(W)×45(D)×115(H)mm

ポール用取付金具 電源アダプター

■ 電源 / 12V / 4A
■ 変換コネクタ付

■ LED (1000ルーメン、6000K±500K）
■ Li-ion バッテリー（46.25WH 、1000サイクル）
■ 夜間7日間点灯/フル充電時
■ 人感センサー搭載

ソーラーライトバッテリー内蔵

■ サイズ / 261(W)×90(D)×202(H)mm
■ 重量 / 2,200ｇ(本体のみ）
■ 電源 / DC12V
■ 防水防塵 / IP66
■  使用温度 / -30℃~ 50℃

赤外線投光器  車両ナンバー用 電源アダプター

■ 電源 / 12V/1A 
■ 変換コネクタ付

■ 電源 / 12V/5A
■ サイズ / 167(W)×157(D)×54(H)mm
■ 重量 / 1,120ｇ
■ ACコンセントを設置
     （2口／トータル最大300W）
■ 出力DC電圧切替付マルチ電源（10ch）

電源ユニット 5A



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となる場合があります。

指定のケーブル以外は本機器に接続しないでください。火災や機器トラブルの原因となる場合があります。

機器を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となる場合があります。

品質に関しては、当社の品質保証規定に基づき保証させていただきます。万が一不具合がございましたら、
お買い上げの販売店にお申し出ください。
デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●会社概要・商品詳細は デジタルキューブテクノロジー




